
Strana 1 (počet stran 9) 
Akustický posudek č. 198-260417 

Tel.: +420 604 236 099, e-mail: info@kvinting.cz, www.kvinting.cz  

 

  
 
 
 
 
 
 

KVINTING spol. s r.o. 
Počernická 96, 108 00 Praha 10 
 

 
 
 
 
 
 

Akustický posudek č. 198-260417 
Hluk ze stacionárních zdrojů hluku, 

akustické posouzení protihlukového valu v areálu Tankodromu Milovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Požadavek 
Datum přijetí objednávky             

Akustický posudek – protihlukové opatření 
11.02.2026 

 
 
 

 
 
  Zpracoval .................................................................... 

  Ing. Jan Novák, Ph.D. 
  zpracovatel 
 
 
 
 
 
 
  Ověřil .......................................................................... 

  Ing. Radovan Zadražil 
  vedoucí laboratoře 
Počet stran: 9       
 
V Praze dne 20.04.2026  

mailto:info@kvinting.cz
http://www.kvinting.cz/
Radovan Zadražil
Kvinting klasika



Strana 2 (počet stran 9) 
Akustický posudek č. 198-260417 

Tel.: +420 604 236 099, e-mail: info@kvinting.cz, www.kvinting.cz  

Objednatel: Tankodrom Milovice s.r.o., 
   V jirchářích 1424/9, 
   110 00 Praha  
 
Řešené místo: Tankodrom Milovice – areál Milovice. 
 
Předmět posudku: Akustický posudek – protihlukové opatření. 
 
Účel posudku:  Popsání stávající hlukové zátěže – posouzení návrhu protihlukového 

valu. 
 
Posudek vytvořil: KVINTING spol. s r.o. – Ing. Jan Novák, Ph.D. – zpracovatel. 
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Popis řešené situace 
Pro potřebu návrhu preventivního protihlukového opatření z provozu závodní dráhy v areálu 
Tankodromu Milovice je nezbytné posouzení hlukových hladin z provozovaných závodů, které jsou 
pořádány v daném areálu v denní době. Sportovní akce nesmí z hlediska hluku překročit platné 
hygienické limity hluku v řešené části území, kde se nacházejí rodinné domy v obci Jiřice.  
 

 
 

Obr. 1 Řešená lokalita 
 

Daná lokalita je z hlediska hluku relativně klidnou oblastí, ve které je i přes její odlehlost slyšitelný 
provoz z dálnice D10. Tento akustický posudek hodnotí vliv z pořádané sportovní akce v areálu 
Tankodromu Milovice na nejbližší zástavbu v obci Jiřice, která je provozem dané sportovní akce – 
závodů motorových vozidel – hlukově ovlivněna. 

Metoda výpočtu 
Výpočet hluku ze stacionárních zdrojů hluku je proveden jako příspěvkový, tzn. že v modelových 
bodech je proveden výpočet pouze pro hluk z definované skupiny zdrojů hluku. Ve výpočtech je 
uvažován definovaný zdroj hluku, a to výše zmíněná sportovní akce – závody v areálu Tankodromu 
Milovice.  
 
Výpočet hluku pro chráněný venkovní prostor stavby je proveden bez uvažování odrazů akustické 
energie od přilehlé fasády ve smyslu ČSN ISO 1996-2:2018, Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku 
prostředí – Část 2: Určování hladin hluku prostředí a Metodický návod pro měření a hodnocení hluku 
v mimopracovním prostředí – Věstník MZ ČR, částka 14/2023. V rámci tohoto akustického posudku je 
tedy pro body v chráněném venkovním prostoru stavby hodnocena pouze dopadající akustická 
energie. 
 
Posouzení venkovních hlukových hladin bylo provedeno programem iNoise V2026.01. Přesnost 
výpočtů závisí na zadaných parametrech a maximální chyba výpočtu s uvažováním terénu se obvykle 
pohybuje do 4 dB. 
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Neurčitost výpočtů 
Veškeré výsledky odpovídají zadávaným vstupům, zejména pak zadaným technickým charakteristikám 
jednotlivých zdrojů hluku, popisu jednotlivých staveb a jejich umístění v řešené lokalitě, situačním 
nákresům řešeného území, dále pak podrobnostem poskytnutých vstupních údajů a plánů. 
 
Mezi poskytnuté podklady lze zařadit zejména: 

1. Katastrální mapa řešeného území, 
2. Výkres KOORDINAČNÍ SITUACE,  
3. Poskytnuté podklady terénních úprav, 
4. Popis využití závodiště na polygonu, 
5. Technické měření hluku z pořádaných závodů ze dne 14.02.2026 provedené společností 

KVINTING spol. s r.o. pro účely tohoto akustického posudku. 
 

Stacionární zdroje hluku  
Jako stacionární zdroj hluku bude v tomto akustickém posudku uvažován provoz motorových vozidel 
v rámci pořádaných závodů na polygonu v areálu Tankodromu Milovice. Vzhledem k nedostatku 
informací o hlučnosti závodních vozidel bylo pro účely tohoto akustického posudku v dané lokalitě 
provedeno technické měření hluku během pořádání dané sportovní akce.  
 
Jako podklad pro matematickou simulaci hluku a pro kalibraci matematického modelu byla použita 
data z výše uvedeného technického měření hluku ze dne 14.02.2026 provedeného společností 
KVINTING spol. s r.o. v denní době. Z provedeného měření hluku lze získat vypočtené hladiny 
akustického tlaku v referenčních bodech pro definování stávající hlukové zátěže pro stav odpovídající 
konání závodů. Cílem měření hluku bylo popsat stávající hlukovou zátěž z pořádaných závodů na 
řešené území směrem k obci Jiřice. 
 
Měřicí místa: 
M1    –  technické místo měření u cesty před rodinným domem č.p. 432, Jiřice. Měřicí mikrofon byl 

umístěn ve výšce 3 m nad zatravněným pozemkem.  
 
M2    –  technické místo měření na louce, p.č. 104/23, k.ú. Jiřice. Měřicí mikrofon byl umístěn ve výšce 

4 m nad zatravněným pozemkem.  
 
M3    –  technické místo v areálu Tankodromu Milovice na pozemku p.č. 1340/10, k.ú. Benátecká 

Vrutice. Měřicí mikrofon byl umístěn ve výšce 5 m nad stávajícím terénem.  
 
Použité měřicí přístroje 
1) Analyzátor hlukových hladin fy Brüel & Kjaer (dále BK), typ 2250 v.č. 3028865, ověřovací list č. 

8012-OL-10207-24 ze dne 19.04.2024, třída přesnosti 1. 
2) Mikrofon BK typ 4189 v.č. 3232297, ověřovací list č. 8012-OL-10208-24 ze dne 19.04.2024, třída 

přesnosti 1. 
3) Analyzátor hlukových hladin fy Brüel & Kjaer, typ 2245 v.č. 2245-101254 a mikrofon BK typ 4966 

v.č. 3322553, ověřovací list č. 8012-OL-10060-24, datum vydání 07.03.2024, třída přesnosti 1. 
4) Akustický kalibrátor BK 4231, v.č. 3010183, kalibrační list č. SVMT-24-KL-70065, datum vydání 

29.04.2024, třída přesnosti 1. 
 
Použitá korekce 
Korekce na umístění mikrofonu pro měřicí místa M1, M2 a M3 nebyla použita. 
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Obr. 2 Místo měření M1 
 

 
 

Obr. 3 Místo měření M2 
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Tab.1 Naměřené hladiny hluku v referenčních místech M1 až M3 

 

Hygienické limity 
Vyhodnocení bylo dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů § 11 a § 12: 
 
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb (§ 12) 
 
(1) Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku je ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech. Ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A LAeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších 
hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních 
komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 
 
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 
50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v 
tabulce č.1 části A přílohy č.3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. 
V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách 
a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB.  
 
Uvažované limity pro chráněný venkovní prostor staveb 

• Korekce na denní dobu: 
o od 06.00 hod. do 22.00 hod. = 0 dB(A), 

  
Vzhledem k tomu, že v třetinooktávovém kmitočtovém pásmu nebyla prokázána tónová složka, jsou 
max. povolené hodnoty (HL) v chráněném venkovním prostoru stavby: 
 

LAeq,8h = 50 dB v denních hodinách 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Místo 
měření 

Naměřené hodnoty Korekce 
na 

pozadí 

Korekce 
na umístění 

místa měření 

Výskyt tónové 
složky Provoz zdroje 

hluku Hluk pozadí Zbytkový hluk 

LAeq,T LAeq,T LAeq,T Kp KM Lt 

dB dB dB dB 

M1 45,8 -- 33,2 - - NE 

M2 47,2 -- 33,8 - - NE 

M3 56,8 -- 34,0 - - NE 
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Posouzení stávající hlukové zátěže 
Z naměřených hladin hluku vyplývá, že hluková zátěž ze sportovní akce na polygonu v areálu 
Tankodromu Milovice je u nejbližších objektů k bydlení v obci Jiřice podlimitní a není nutné realizovat 
žádné protihlukové opatření. 
 
Zástupce objednatele ale přesto požaduje snížit řešenou hlukovou zátěž směrem k obci Jiřice. Pro 
minimalizaci hluku z probíhající sportovní akce je v dané lokalitě možné realizovat protihlukovou 
bariéru nebo vytvořit vhodný zemní val. V dané lokalitě je ale výstavba akustické bariéry nebo zemního 
valu komplikovaná, a to z důvodu pořádání závodů na relativně rozlehlé ploše a vzhledem k umístění 
nejbližších obytných objektů nad řešeným územím. 
 
Po konzultacích se zástupcem objednatele byl proveden návrh protihlukového valu na pozemcích p.č. 
443/1, 442 a 72, k.ú. Jiřice. Zemní val je koncipovaný jako val s vrstvenou zeminou s výškou 20 m s 
horní vodorovně zarovnanou hranou. Postupný náběh valu bude orientován severním a východním 
směrem tak, aby nedocházelo k odrazům hluku od valu, ale aby byla akustická energie směrována 
vzhůru. Účinnost protihlukového valu je dána jeho umístěním a výškou. V daném případě je výška 
klíčovým parametrem ovlivňujícím celkový útlum daného valu. 
 

Model řešeného území – stávající stav 
Matematický model pro výpočet hluku v řešené lokalitě v sobě zahrnuje stávající terén a objekty 
v řešené části území. Matematický model popisuje stav provozovaných závodů na polygonu v areálu 
Tankodromu Milovice směrem k obci Jiřice v denní době. Na obrázku níže jsou předpokládané hladiny 
hluku z provozu závodů ve výšce výpočtu 3 m. 
 

 
 

Obr. 4 Předpokládané hladiny hluku z provozovaných závodů – stávající stav 
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Model řešeného území – navržený protihlukový val 
Jako vhodné protihlukové řešení vůči obytné zástavbě v obci Jiřice je možné vložení překážky mezi 
zdroj hluku a rodinné domy. Tato překážka může pomoci snížit hlukovou zátěž na chráněné venkovní 
prostory rodinných domů, které jsou hlukem ze sportovní akce ovlivněny. Vzhledem k terénu je pro 
protihlukový val vypočtena minimální výška pro vznik bariérového efektu u nejbližších RD v obci Jiřice 
cca 20 m. Protihlukový val je navržen jako zemní val s výškou horní hrany na úrovni 250 m n.m. Na 
obrázku níže jsou předpokládané hladiny hluku z provozu závodů na polygonu Tankodromu Milovice 
po realizaci protihlukového valu. Výška provedeného výpočtu je 3 m. Tato výška valu je minimální pro 
dosažení efektu u nejbližších rodinných domů. 
 

 
 

Obr. 5 Předpokládané hladiny hluku z provozovaných závodů – zemní val 250 m n.m. 
 

 
 

Tab.2 Předpokládané hladiny hluku v referenčních místech M1 až M3 – pro různé výšky protihlukového valu 
 
 
 
 
 
 

Místo 
výpočtu 

Vypočtené hladiny hluku 

Stávající stav S valem 250 m n.m. S valem 252 m n.m. S valem 254 m n.m. 

LAeq,T LAeq,T LAeq,T LAeq,T 

dB 

M1 45,9 45,8 45,7 45,5 

M2 47,0 46,8 46,7 46,5 

M3 56,6 56,6 56,6 56,5 
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Obr. 6 Předpokládané hladiny hluku z provozovaných závodů – zemní val 254 m n.m. 
 

Závěrečné hodnocení 
Řešené území s posuzovaným dopadem akustické energie z pořádaných závodů je částí obce Jiřice, 
které je hlukově podlimitně ovlivněno pořádanými závody na polygonu Tankodromu Milovice. 
V akustickém posouzení byly vypočítány předpokládané hladiny hluku po realizaci posouzeného 
protihlukového opatření v denní době. Z akustických výpočtů tak lze posoudit reálnost splnění 
příslušného hygienického limitu nebo navrhnout případně jiné protihlukové opatření.  
 
Výsledné splnění hygienických požadavků je možné prokázat samostatným měřením a vyhodnocením 
podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Akustické výpočty jsou vždy zjednodušením reálné situace. Vypočítané hodnoty, které jsou uvedené 
v tomto akustickém posudku, jsou závislé zejména na poskytnutých vstupních údajích, na nejistotách 
použitých výpočtových metod, variabilitách uvažovaných zdrojů hluku a na předpokládané hlučnosti 
jednotlivých zdrojů hluku.  

 
…………………………………………….   Konec posudku   ……………………………………………. 
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